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e Nyudleeg i eerter eller varbyg

e Udleegget spirer bedst og hurtigst nér
jorden er varmet lidt op

e Udleegget bliver bedst nar bade byg og
rgdsvingel sds pa dobbelt reekkeafstand

Udleaeg af rgdsvingel

Radsvingel lykkes bedst pd lermuldede jorder,
men kan ogsa dyrkes pa de lidt lettere jordtyper.
Humusjorde er ikke egnede til dyrkning af
rgdsvingel.

Et godt resultat starter med etableringen

| foraret kan udleeg ske i varbyg, varhvede eller i
certer. Den normale udssedsmaengde er 6-8 kg
udseed pr. ha. Hgjeste maengde i sorter uden
udlgbere og/eller ved mindre bekvemt sabed.
Sadybde bgr veere 1,5 - 2 cm.  Det er vigtigt, at
freene placeres i fugtig og lun jord, pa fast bund.
Det tager 27 dage for halvdelen af
rgdsvingelfrgene at fremspire ved 5°C, men kun
12 dage, hvis jorden er 8°C.

Udleeg i eerter

Udlaeg af radsvingel i aerter er velegnet for alle
typer af rgdsvingel.

Ved saning af aerter og radsvingel hver for sig,
bar der tromles inden saning af radsvingel.

Udlaeg i varbyg

Veelg sé vidt mulig en strastiv varbygsort med lav
tendens til aks— og stranedknaekning -
www.sortinfo.dk. Det er afggrende at byggen star
op til hgst, og som hovedregel skal
udlaegsmarken veekstreguleres evt. 2 gange med
reduceret dosering af Cerone og Moddus M.
Byggen skal ikke ggdes for kraftigt og anvender
man placeret gadning til varbyg ved saning,
styrker det udleegget at tildele de 25-30 kg N pr.
ha pa overfladen, s& greesset far gavn af
gadningen.

Raekkeafstand og sdudstyr

Saning af bade daekssed og fr@ pa dobbelt
reekkeafstand er den bedste udlsegsmetode.

Pa de fleste sdmaskiner er det muligt med
pabygget frgsdkasse, at sd udleeg og korn med
hver anden tragt og placere fraraekkerne mellem
kornraekkerne.

Venlig hilsen

Avlsafdelingen
DLF

Jylland-Fyn:  TIf. 66 17 02 30

Sjeelland-Lolland-Falster: TIf. 57 66 07 34
www.dlf.dk

FrgavIsINFO

15. marts 2024

Slangerne fares fra frasdkassen ned i de bagerste
tragte, sd froet sds med de bagerste tragte og
kornet med de forreste tragte.

Etablering af udleegget med frgsdkasse, hvor
fraet drysses ud, anbefales ikke, da det ofte giver
for usikker en fremspiring.

Allerbedst er en preecis dybderegulering styret af
en trykrulle. Dette system fungerer rigtig godt i
praksis og giver gode og sikre udleeg. Er der ikke
trykruller efter de satragte, der sar frg, anbefaler
vi at tromle staks efter séning under tgrre forhold.

Reekkebehandling

Er rgdsvinglen veletableret uden spring i
reekkerne (test sdmaskinens udmadning, saledes
at der kommer lige meget udssed ud af alle
satragtene), er der senere mulighed for at
reekkebehandle mekanisk eller kemisk mod
greesukrudt, f.eks. veeselhale.

Bade i forsgg og i praksis afprgves
reekkebehandling mod ukrudt, og de farste
indikationer ser lovende wud. En senere
raekkebehandling skal planleegges allerede nu,
hvor afgraden etableres.

Ukrudtsbekaempelse ved séning

Bekaempelse af endrig rapgrees i radsvingel er
mulig med anvendelse af DFF umiddelbart efter
saning. En behandling med 0,1 | DFF pr. ha pa
fugtig jord umiddelbart efter saning, giver god
effekt pad endrig rapgrees. Det er vigtigt at
rgdsvingel fraene er daekket af jord, ellers vil DFF
kunne haemme fremspiringen af udlaegget.

Eventuel tromling foretages fgr DFF behandling.

Store  nedbgrsmaengder  umiddelbart  efter
anvendelse af DFF, sammen med en langstrakt
fremspiring i kold jord, kan skade rgdsvingel
kimplanterne.
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