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e MCPA til nedvisning
e Efterbehandling
¢ Veard at vide om frgteerskning og fretgrring

| en normal dansk sommer gar der 25 dage fra
hovedbestavningen til skarlaagningstidspunkt og 22
dage til nedvisning med MCPA. Hvidklgverafgraderne
har generelt veeret tidlig i blomst og perioden med
meget hgje temperaturer har fremskyndet
afmodningen af mange afgreder. Er temperaturen 30
grader bliver to dage til én og tidspunktet for nedvisning
og skarlaegning af hvidklgverafgrgderne, vil i de fleste
afgreder veere tidligere end normalt. Mange afgreder
havde gode bestgvningsdage i midten af juni og frem til
Skt. Hans. Nedvisning med MCPA narmer sig i
disse afgreder. Tag en snak med jeres konsulent om
status i den enkelte mark.

Modenhedsbestemmelse

Det optimale skarlaegningstidspunkt er, nar:

e Afgrgden har et brunligt skaer af afmodnede
blomsterhoveder og blomsterstaengler

e Mindst 75 % af blomsterhovederne har gule eller
gulgronne fro.

Der kan ogsé vaere gule og modne frg i hoveder der

sidder pa grenne staengler, men smastilkene i

blomsterhovedet vil s& veere grenbrune. Skarleeg ikke

ved udsigt til starre regnmaengder de forste par dage.

Skarlagning

Skarleegning foretages bedst med fingerklipper.
Skiveslamaskine kan evt. anvendes i kraftige marker.
Skarruller kan hjelpe med til at lave et
sammenhaengende skar med blomster-hovederne
gverst og samlet. Under solrige vejringsforhold med
lav luftfugtighed kan der taerskes efter 4-5 dage. Er
vejret mindre optimalt og/eller er afgredemassen sterre,
skal afgrgden vejre i leengere tid.

Nedvisning med MCPA

MCPA er godkendt til mindre anvendelse med 1,0 | pr.
ha senest 1. august til nedvisning af hvidklgver til frg.
MCPA abner afgreden og standser genveekst af nye
blade og hjeelper med til at holde hovederne fri af
bladmassen. MCPA anvendes 3 dage for forventet
skarlagning.
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Direkte taerskning

Efter nedvisning med MCPA kan direkte hegst evt.
komme pa tale i korte afgregder, hvor det ellers kan
veere sveert at samle afgrgden op efter skarleegning.
Men efter Reglone ikke laengere er godkendt il
nedvisning fgr hgst, vil direkte teerskning generelt veere
en udfordring.

Taerskning

Ved teerskning anvendes pickup skaerebord eller
almindeligt  skeerebord  pamonteret  aksheevere.
Hvidklgver skal teerskes i tert og solrigt vejr og med
lille broafstand og forholdsvis hgj cylinderhastighed for
at fa en tilfredsstillende udteerskning. Det er ofte
ngdvendigt at montere bleendeplader under broen.
Enkelte anvender rundhullede sold, og det er med
disse, der kan laves den bedste og reneste ravare.
Vedr. indstillinger lzes i "Veerd at vide om frgtaerskning”.

Efterbehandling

Hvidklgverravaren skal pa terreri, s& umodne frg,
baelgrester og ukrudtsfrg kan ose af efter hgst. Skal
ravaren efterfglgende i storsaekke, er det vigtigt, at
ravaren indeholder hgjst 11 pct. vand og er nedkglet.
Der ma ikke tankes direkte fra mejeteersker over i
storsaekke.

Mindre partier af hvidklgver leveres bedst i storssekke til
renseafdelingen.

Ravarekvalitet

10 liter ravare skal veje omkring 6,5 kg for at fa et
tilfredsstillende lavt rensesvind pad omkring 20 pct.
Ravarens indhold af flade, underudviklede frg, gnavede
fra, ukrudtsfra, baelgrester og ikke mindst jord, har stor
indflydelse pa rensesvindet. Jord og sandpartikler kan
veere vanskelige at frarense.
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